Схеми на контейнер за съхранение на монети
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	Позиция
	Брой
	Описание
	Тегло
	материал

	В301
	1
	Преден ляв крак
	1.979 кг
	St 37-2K (1.0037)

	В302
	1
	Заден ляв крак
	1.977 кг
	St 37-2K (1.0037)

	В303
	1
	Задна стена
	3.244 кг
	St 37-2K (1.0037)

	В304
	2
	Странични стени
	1.858 кг
	St 37-2K (1.0037)

	В305
	1
	Заден десен крак
	1.979 кг
	St 37-2K (1.0037)

	В306
	1
	Преден десен крак
	1.993 кг
	St 37-2K (1.0037)

	В308
	1
	Долна оребрена страна
	7.757 кг
	St 37-2K (1.0037)

	В309
	1
	Горен капак
	6.078 кг
	St 37-2K (1.0037)

	В311
	8
	Планки фиксиращи дръжката
	0.013 кг
	St 37-2K (1.0037)

	В312
	4
	Дръжки
	0.182 кг
	St 37-2K (1.0037)

	В313
	1
	Прозрачен пластмасов джоб за документи
	0.044 кг
	Прозрачна пластмаса

	В315
	1
	Дръжка на горния капак
	0.182 кг
	St 37-2K (1.0037)

	В316
	2
	Резета/панти
	0.040 кг
	St 37-2K (1.0037)

	В317
	1
	Предна стена
	3.216 кг
	St 37-2K (1.0037)

	
	
	Общо тегло:
	30.542 кг
	


Забележка: След заваряване всички остри ръбове да се премахнат преди боядисване.

Обработка на повърхностите: Прахово боядисване в цвят RAL 9018, матово сиво.

Допустимото отклонение в общото тегло е до 10%
