МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА
ЗА КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия ,,Икономически най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка: 

1.  Предложена обща цена, образувана от сбора на единични цени за доставка на отделните видове климатична и вентилационна техника - /Коц/ – максимална оценка – 50 точки;
Числов израз на оценката по този показател (Коц) са точките, които се изчисляват по следната формула:

Коц = Cmin/Co х Т1, където 
Со – предложена обща цена на оценяваната оферта;

Cmin – най-ниската предложена обща цена в офертите на участниците;

Т1 = 50 - теглови коефициент на показателя Коц.

2.  Ценообразуващи показатели за монтаж на климатичната и вентилационна техника /Кцп/ – максимална оценка – 26 точки;

Точките по този показател се образуват като сбор от точките на следните подпоказатели:

· Часова ставка (Кчс) – теглови коефициент (Т2.1) – 12 т.;

· Допълнителни разходи за труд (Кдрт) - теглови коефициент (Т2.2) – 4 т.;

· Допълнителни разходи за утежнени условия (Кдру) - теглови коефициент (Т2.3) – 3 т.;
· Доставно – складови разходи (Кдс) - теглови коефициент (Т2.4) – 3 т.;

· Печалба (Кпч) - теглови коефициент (Т2.5) – 4 т.
Формулата К = Cmin х Т на съответния подпоказател/Co, където Cmin – е най-ниската предложена стойност на подпоказателя в офертите на участниците, Т - тегловия коефициент, Со – предложена стойност на подпоказателя на оценяваната оферта, се прилага за всеки подпоказател поотделно и сборът от точките (Кчс + Кдрт + Кдру +Кдс + Кпч) дава стойността на Кцп.

Участник, който оферира нулева стойност за някой от ценообразуващите параметри   получава максималния брой точки за този параметър. Точките на останалите участници се изчисляват по горната формула, като за Cmin се приема следващата най - ниска стойност (най – близката до 0) и стойност за Т на съответния подпоказател, намалена с 30%.

3. Коефициенти на трансформация (СОР) на климатичната техника - /Кт/ - максимална оценка – 24 точки
Точките по този показател се образуват като сбор от точките на следните подпоказатели:

- Коефициент на трансформация на климатична инсталация – Сплит система- канален тип (т. 1.1 от Приложение № 1 - „Технически изисквания и спецификация”) Кт 3.1 – теглови коефициент (Т3.1) – 2 т.; 

- Коефициент на трансформация на климатична инсталация – Сплит система- канален тип (т. 1.2 от Приложение № 1 - ,,Технически изисквания и спецификация”) Кт 3.2 – теглови коефициент (Т3.2) – 2 т.;


- Коефициент на трансформация на климатична инсталация – Сплит система- канален тип (т. 1.3 от Приложение № 1 - ,,Технически изисквания и спецификация”) Кт 3.3 – теглови коефициент (Т3.3) – 2 т.;

- Коефициент на трансформация на климатична инсталация – Сплит – вътрешно тяло за стенен монтаж (т. 1.4 от Приложение № 1 - ,,Технически изисквания и спецификация”) Кт 3.4 – теглови коефициент (Т3.4) – 2 т.;
- Коефициент на трансформация на климатична инсталация – Сплит – вътрешно тяло за таванен монтаж (тип касета) (т. 1.5 от Приложение № 1 - ,,Технически изисквания и спецификация”) Кт 3.5 – теглови коефициент (Т3.5) – 2 т.;
- Коефициент на трансформация на климатична инсталация – Сплит – вътрешно тяло за стенен монтаж (т. 1.6 от Приложение № 1 - ,,Технически изисквания и спецификация”) Кт 3.6 – теглови коефициент (Т3.6) – 2 т.; 

- Коефициент на трансформация на климатична инсталация – Сплит – вътрешно тяло за стенен монтаж (т. 1.7 от Приложение № 1 - ,,Технически изисквания и спецификация”) Кт 3.7 – теглови коефициент (Т3.7) – 2 т.; 

- Коефициент на трансформация на климатична инсталация – Сплит – вътрешно тяло за стенен монтаж (т.1.8 от Приложение № 1 Технически изисквания и спецификация) Кт 3.8 – теглови коефициент (Т3.8) – 2 т.; 
- Коефициент на трансформация на климатична инсталация – Мулти сплит – вътрешно тяло за стенен монтаж (т. 1.9 от Приложение № 1 - ,,Технически изисквания и спецификация”) Кт 3.9 – теглови коефициент (Т3.9) – 2 т.; 

- Коефициент на трансформация на климатична инсталация - Сплит – вътрешно тяло за таванно - подов монтаж (т. 1.10 от Приложение № 1 -  ,,Технически изисквания и спецификация”) Кт 3.10 – теглови коефициент (Т3.20) – 2 т.;
- Коефициент на трансформация на климатична инсталация – VRV система (до 15 тела) – вътрешно тяло за стенен монтаж (т.1.11 от Приложение № 1 - ,,Технически изисквания и спецификация”) Кт 3.11 – теглови коефициент (Т3.11) – 2 т.;
- Коефициент на трансформация на климатична инсталация – VRV система (до 15 тела) – вътрешно тяло за стенен монтаж (т. 1.12 от Приложение № 1 - ,,Технически изисквания и спецификация”) Кт 3.12 – теглови коефициент (Т3.12) – 2 т.

Формулата К = Cо х Т на съответния подпоказател/Cmax, където Cmax – е най-висок коефициент на трансформация на подпоказателя в офертите на участниците,                      Т - тегловия коефициент, Со – предложен коефициент на трансформация на подпоказателя на оценяваната оферта, се прилага за всеки подпоказател поотделно и сборът от точките  (Кт 3.1 + Кт 3.2 + Кт 3.3 + Кт 3.4  + Кт 3.5  + Кт 3.6+ Кт 3.7+ Кт 3.8+ Кт 3.9+ Кт 3.10+ Кт 3.11+ Кт 3.12) дава стойността на показателя Кт.

Комисията по избора на изпълнителя определя оценките на офертите за всеки един от показателите поотделно. Комплексната оценка (Ккомпл.) за всяка оферта се образува като сума от точките по отделните показатели, съгласно формулата:

Ккомпл. = Коц + Кцп  + Кт 

На първо място се класира офертата с най-голяма стойност на комплексната оценка (максимално възможната Ккомпл. е 100 т.). Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки.
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