                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За провеждане на процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на обект: „Подмяна  на съществуваща комплектна разпределителна уредба (КРУ с АВР) Ср.Н-10 кV в трафопост  „БНБ- стар“ в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър І” №1, гр. София“.
Съществуващата комплектна разпределителна уредба с автоматично включване на резерва (КРУ с АВР) СрН - 10 к V.  в ТП „БНБ-стар” в административната сграда на БНБ, пл. „Княз Александър І” № 1, гр. София е монтирана през 1981 г. Същата е изградена с елементи от 80-те години и е морално и физически остаряла.

Разпределителната уредба /РУ/ се състои от една секция с шест броя КРУ- 10 кV. разположени  в самостоятелно помещение на приземния етаж на сградата БНБ .
 В същото помещение са монтирани и два силови трансформатора 10/0,4 кV; 400 кVA; Uк.=4,5[image: image2.png]


, отделени с метална решетъчна преграда.
Разпределителната уредба се състои от следните модули:   
- КРУ-10 кV - кабелен вход от ТП „БНБ - нов“ (подстанция Витоша)- основно захранване; 
- КРУ-10 кV - кабелен вход от ТП „х-л Шератон“- резервно захранване; 
- КРУ-10 кV – кабелен изход за ТП „х-л Рила“; 
- КРУ – „мерене“ с НТ 10/[image: image4.png]
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 кV;
- КРУ – „охрана трафо“ за силови  трансформатора U = 10/0,4 кV; Р=400 кVA; Uк.=4,5[image: image8.png]


  - 2 бр. 
Входящите и изходящи кабели са тип  САХЕкТ – 10 кV, 3х1х185мм[image: image10.png]


 
Съществуващата схема на мерене на консумираната ел.енергия е с два статични  електромера, поотделно за всеки силов трансформатор. 
В килиите „охрана трафо“ са монтирани по 2 бр. токови измерителни трансформатора (ТИТ) - 30/5 А.
Максимални габаритни размери на разпределителната уредба /РУ/:

· Дължина – 2 750 мм.

· Височина  - 1 600 мм.

· Широчина – 940 мм.
На страна Ср.Н между прекъсвачите на кабелните входове и изводи е реализирано „Автоматичното включване на резерва“ (АВР). При нормален режим на работа основното захранване се подава от ТП „БНБ-нов“ (подстанция „Витоша“) и  се подава захранване към ТП „х-л Рила”, който е в режим „репер“. 

При прекъсване на основното захранване отпада ТП „х-л Рила” и се включва захранване от ТП „х-л Шератон“. Алгоритъмът е зададен от Районната диспечерската служба на ЧЕЗ.
След извършена периодична профилактика и тестване се установи, че АВР не функционира, с което се понижава категорията на електроснабдяване на БНБ от първа на трета съгласно, Наредба №3/2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, което  е недопустимо с оглед  статута на БНБ.

Целта на настоящата процедура е да се проектира, достави и монтира нова съвременна комплектна разпределителна уредба (КРУ) в ТП „БНБ –стар“ в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър І” № 1, гр. София, при запазване на съществуващата конфигурация на разпределителната уредба и еднолинейна схема.

Проектът за новата разпределителна уредба да се съгласува с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като в него се отразят всички указания на ЧЕЗ по отношение на схемата на мерене, монтаж и др. Проектът да включва количествена сметка за доставки, монтажни и демонтажни работи.

Новото оборудване трябва да е с подобрени експлоатационни характеристики, облекчено техническото обслужване и ремонт и да отговаря на стандарта на ЧЕЗ и Наредба № 3 от 2004 г.за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.
Старите ел. съоръжения се демонтират след съгласуване и обезопасяване от страна на ЧЕЗ. При необходимост входящите и изходящи кабели 10 кV ще се удължат (муфират) със същия тип и сечение кабели до новата уредба. За всички кабели да се доставят и монтират студено свиваеми кабелни глави 10 кV.
Кабелите 10 кV от килии „охрана трафо“ до силовите трансформатори да се подменят с нови кабели тип САХЕкТ – 10 кV., със съответното сечение и дължина, които ще се уточнят допълнително. Всички кабели преминаващи през помещенията на трафопоста се уплътняват с негорима пяна, независимо дали се изтеглят по скари или преминават през кабелни канали или тръби. 

Всички метални нетоководещи части на новомонтираните съоръжения и метални конструкции се присъединяват към съществуващия заземителен контур на обекта. 

Въвеждането в експлоатация на новата разпределителна уредба /РУ/ се извършва от комисия с представители на Възложителя, Изпълнителя и ЧЕЗ след изпълнение на:

·  пусково-наладъчните работи и изпитания на монтираното оборудване.

·  издаване на съответните протоколи от изпитанията.
1. Изисквания към новата уредба КРУ:
Уредбата 20kV да бъде от тип фабрично сглобено разпределително устройство СрН за монтаж на закрито, с въздушна изолация, състоящо се от отделни модули (шкафове).

Всички шкафове на уредбата СрН трябва да са преминали пълен набор от типови изпитания съгласно IEC, което да бъде доказано от доставчика

Конструкцията на уредбата трябва да позволява свободно разширяване от двете страни чрез добавяне при необходимост на допълнителни модули (шкафове).

2. Стандарти: 

Уредбата да отговаря на изискванията на следните международни стандарти:
- IEC 62271-200 AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above1 kV and up to and including 54 kV;

- IEC 60265 
HV switches;

- IEC 62271-102  High voltage alternating current disconnectors and earthing switches;

- IEC 60694  Common clauses for MV switchgear and controlgear;

- IEC 60420 HV  AC switch-fuse combinations;

- IEC 62271-100  HV AC circuit breakers;

- IEC 60282-1
 HV fuses;

- IEC 60185  Current transformers;

- IEC 60186  Voltage transformers;

- IEC 60801 Electromagnetic compatibility for industrial process measurement and control equipment.

3. Технически характеристики:
- Температура на околната среда -5°C до +40°C.

- Надморска височина до 1 000 m.

- Номинално напрежение 24 kV, 50 Hz.

- Напрежение на изолацията:

50 Hz/1 min - 50 kV еф.

импулс 1.2/50 μs – 125 kV

- Ток на термична устойчивост 16 kA / 1 s.

- Номинален ток на шинната система 630 А.

4. Основни изисквания към компaновката и изпълнението на КРУ:
4.1. Апаратите, шините и тоководещите части да са разположени във въздушна изолационна среда.

Шкафовете да са разделени на следните отсеци:

- шинен отсек;

- отсек на мощностния разединител-заземител;

- апаратен отсек и присъединяване кабели;

- отсек за задвижващия механизъм;

- отсек вторична комутация.
4.2. Степента на защита е IP 2XC.

4.3. Защитата срещу корозия да е осигурена чрез поцинковане и боядисване с епоксидна боя, като слоят боя да е не по-малък от 50 µ.

4.4. Всяко КРУ да има надпис на български език, ясно обозначаващ функциите и електрическите му характеристики.

4.5. Всички индикации и управлението на всички апарати и мнемосхемата да са изведени на предната страна на шкафа.

4.6. Всяко КРУ да е конструирано така, че да се предотврати достъпа до части под напрежение, както по време на нормална работа, така и при поддръжка.

4.7. Заземителните планки на всеки един от шкафовете, съставящи уредбата да са  изведени видимо от страната на обслужването и свързани към видима обща заземителна шина.

4.8. Сборни шини. Сборните шини на уредбата да са медни, изолирани.

4.9. Мощностен разединител-заземител.

4.9.1. Разединител - заземителят да представлява един общ апарат с три положения – включено, изключено и заземено. Трябва да е предвидена естествена механична блокировка между положението на разединителя и заземителния нож.

4.9.2. Разединител - заземителят да използуват като дъгогасителна среда „елегаз” /SF6/ под ниско налягане, ненадвишаващо 0.4 bar. Апаратът да отговаря на изискванията на IEC 62271-100 за “запечатана система под налягане” и не трябва да изисква никаква поддръжка за период най-малко 30 г. Никакво допълване с SF6 не трябва да се изисква за този период.

4.9.3. Индикаторът за положението на контактите да е монтиран директно върху вала на контактната система.

4.9.4. Минимален брой цикли:

 - механични - 1 000 цикъла според IEC 60265

4.9.5. разединителите да бъдат оборудвани с бързодействуващ задвижващ механизъм, включващ:

- бутони за включване и изключване,

- механичен индикатор на положението,

- индикатор зареден/незареден за пружината,
- моторно задвижване,
- помощни контакти,

- със съответните блокировки за изпълняване на алгоритъма на действие на предвидения АВР.      

4.10. Шкаф мерене „Мерене” с разединител,  напреженови и токови измервателни трансформатори:
Оборудван с:

            4.10.1. Разединител-заземител, според описанието по-горе, с възможност за видимо разединяване, съоръжен с помощни контакти на разединителя.

  4.10.2. Три броя стопяеми предпазители за защита на напреженовите трансформатори.

 4.10.3. Три броя напреженови трансформатори 10/V3: 0.1/V3 kV: 0.1/V3 kV, cl. 0.5,  с минимална мощност на на намотките 30 VA.
 4.10.4.  Три броя токови измерителни трансформатори 12 kV, 50/5/5 А, кл. 0,5 s.
4.10.5. Разединител на двете вериги на вторичните намотки на трансформаторите механично блокиран с  разединителя на страна 20kV  с оглед защита от подаване на обратно напрежение. 

4.11. Шкаф охрана трансформатор:
Оборудван с:

4.11.1. Мощностен разединител-заземител, според описанието по-горе, с възможност за видимо разединяване, съоръжен с помощни контакти на разединителя.

4.11.2. Три броя стопяеми предпазители

4.11.3. Заземител на кабелното присъединение с видимо заземяване, индикатори за наличие на напрежение, свързани към капацитивни делители и допълнителни контакти.

4.12. Шкаф фабричен АВР между три кабелни линии 

Фабрично сглобен шкаф, оборудван със:

4.12.1. Система за автоматично и ръчно управление на модулните шкафове с графична визуализация на положението на всички комутационни апарати в уредбата.

4.12.2. Система за резервирано оперативно захранване 24 VDC или 230 VАC, с минимално време за резервиране на цялостната система  4h.
4.12.3. Индикация за земни и къси съединения с предаване на данни в реално време по MODBUSS.        

5. Блокировки.
С цел предотвратяване на опасни погрешни манипулации да бъдат предвидени фабрични блокировки, които:

- да позволяват достъп до трафокилията само при положение, че заземителният нож в шкаф охрана трансформатор е затворен и заключен;

- да не позволяват едновременно включване на резервният въвод и извода към ТП „х-л Рила”. 
6. Компоновка на уредбата:
Уредбата да бъде компанована както следва: 

Разпределителната уредба ще се състои от следните модули:   

-  КРУ-10 кV - кабелен вход от ТП „БНБ- нов“ (подстанция Витоша) - основно захранване – модул „вход/изход” оборудван с разединител с моторно задижване и помощни контакти; 
- КРУ-10 кV - кабелен вход от ТП „х-л Шератон“- резервно захранване – модул „вход/изход” оборудван с разединител с моторно задижване и помощни контакти; 

- КРУ-10 кV – кабелен изход за ТП „х-л Рила“– модул „вход/изход” оборудван с разединител с моторно задижване и помощни контакти; 
- КРУ – „мерене“ с НТ 10/[image: image12.png]
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 кV ТТ 50/5/5 А;
- КРУ – „охрана трафо“ за силови  трансформатора U = 10/0,4 кV; Р=400 кVA; Uк.=4,5[image: image16.png]


  - 2 бр. 

Част от техническата спецификация е Становище за условията за присъединяване към ел.мрежа.
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