РЕЗЮМЕ НА ИЗХОДНИТЕ ДАННИ 
към
техническа спецификация за изготвяне на експертиза на актуалното състояние на колона № 54 на централното стълбище на сградата на БНБ на пл. „Княз Александър I” № 1 в гр. София и изпълнение на предложените мерки за временно укрепване/консервация на колоната

Техническата спецификация предвижда предоставянето на изходни данни, групирани в следните раздели:
I.  В този раздел се предоставят копия от КМД чертежи, изготвени през 1934 година, свързани с металната част на колоната, в т.ч. начина й на анкериране към прилежащите конструктивни елементи от стоманобетон. При възникнала необходимост от допълнителни данни в хода на запознаването и работата по задачата на Изпълнителя на проучването ще бъде предоставена възможност да ползва „на място“, по установения ред и кофражните и арматурни планове свързани с прилежащата, на металната част на колоната, стоманобетонова конструкция на сградата. За целите на изготвяне на техническото и ценово предложение на кандидатите, на следващите фигури и легендата за обозначенията в тях се предоставя обобщена информация, свързана с геометрията, взаимната свързаност и материалите на конструктивните и „неконструктивни“ елементи, имащи отношение към експертизата.
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Фиг. 1   Вертикален разрез през К54
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Фото детайл 2
Фиг. 2 План – Ситуациа на съществуващото положение
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II. В този раздел ще се предостави извадка от актуализация към 30.09.2017 г на Технически паспорт с рег.№ ДОСК – 695 от 20.12.2012 г. на строеж Административна сграда на Българска народна банка, находящ се в гр. София, Столична община, пл. „Княз Александър I“ № 1. Актуализацията включва следните по-важни промени настъпили след регистриране на първата редакция на техническия паспорт на 20.12.2012 година, заедно с утвърдения график за изпълнение на предписанията в него:
В част А „Основни характеристики на строежа“, 
В раздел III „Основни технически характеристики“
Към констатацията Колона № 54 на кота +2.15 м. – входно стълбище в блок Б е деформирала в основата си, като облицовката и е напукана е добавен текста:

Към м. септември 2017 г., когато е извършена актуализацията на техническия паспорт се наблюдават пукнатини по облицовката на още две съседни колони. Това е сигнал, че корозията в носещата конструкция на колоните продължава да работи, което застрашава сигурността на сградата. Необходими са спешни мерки за детайлно проучване на авариралите колони и изпълнение на мерки за възстановяване на носещата им способност.

В Част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, 
т.1. Резултати от извършени обследвания:
т.1.2. Конструктивно обследване

Заключение

…………………………………………………………………………………………………………….
В т.5 към текста: Облицовката на три от колоните на фасадата от към парадния вход не се дължат на деформации в земната основа. Най-вероятната причина е набъбване на част от стоманените елементи на колоните, вследствие на започнали корозионни процеси, причинени от проникване до метала на агресивни (осолени) води е направена добавка Наложително е напуканата облицовка да се демонтира и се установи размера на поразените участъци, както да се извърши точна оценка на носещата способност на съставните сечения на колоните и да се предприемат спешни мерки за тяхното усилване, ако е необходимо, предприемане на антикорозионни мерки и последващо възстановяване на облицовките. Към датата на актуализацията на Техническия паспорт се наблюдават пукнатини в основата и на още две колони, което говори, че процесите там продължават да работят не в полза на сигурността на сградата. До този момент не са предприети действия по отстраняване на проблема, който е достатъчно сериозен и не търпи отлагане.

III. В този раздел ще бъдат предоставени част от резултатите от статическото и сеизмично изследване на конструкцията на сградата проведено в рамките на обследването, предхождащо изготвянето на техническия паспорт на сградата. Резултатите са получени на базата на  изготвен пространствен изчислителен модел на сградата на програмна система Tower 6, включващ прътови и равниннини крайни елементи. Частта от резултатите ще включи разрезните усилия и деформациите в колона № 54 и останалите метални колони на централния вход на сградата, от следните товарни състояния:
Товарни състояния:
1. Собствено тегло
2. Постоянни товари (довършителни работи)

3. Полезни товари
4. Сняг
5. Сеизмично натоварване съгласно действащите в момента норми.
За целите на оценката на актуалното състояние на колона № 54 и възможностите същата да изпълнява своето предназначение със или без временни допълнителни мерки до изготвянето и реализацията на проект за реконструкция на сградата в т.ч. на обследваните колони, избраният изпълнител ще може да ползва при необходимост и изчислителния модел на работно място осигурено от Възложителя.
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