Приложение 1 – Техническа спецификация	стр5от 5
Техническа спецификация
I. Непрекъсваеми захранващи устройства /UPS/
	Mодел
	Режим на работа
	Мощност
минимум
	Автономност при 100% натоварване
	Описание
	Форм фактор
	Гаранция

	Модел 1
	-On-line Double Conversion
- Автоматичен и/или ръчен байпас
- Мин. Powerfactor = 0.9
- Защита от пълно разреждане на батериите

	-4.5kVA
- Монофазен
	- Минимум 3 мин.

	-  Rack Mount UPS
- Брой на входове:1 вход на твърда връзка
- Брой на изходи:Мин.1 изход на твърда връзка
-Входно напрежение и честота без батерии:
160 – 275V AC
40 - 70 Hz с възможност за автоматична настройка
-Изходно напрежение и честота:
230 V AC
50/60 Hz с възможност за автоматична настройка
- Комуникационни портове: Сериен порт +  Network Management Card (SNMP)
- Съответствие с изискванията на актуалната версия на следните стандарти:
БДС EN / IEC62040-1, БДС EN / IEC62040-2 (RLV) или еквивалентни;

Обозначение с CE маркировка
	-Макс. 3URack
	- Минимум 2 години на място включително и батериите

	Модел 2
	-On-line Double Conversion
- Автоматичен и/или ръчен байпас
- Мин. Powerfactor = 0,9
- Защита от пълно разреждане на батериите

	-6 kVA
- Монофазен
	- Минимум 2.5 мин. 
	-Rack Mount UPS
[bookmark: _GoBack]- Брой на входове: 1 х вход на твърда връзка
-Брой на изходи: Мин.1 изход на твърда връзка
-Входно напрежение и честота без батерии:
160 – 275 V AC
40 – 70 Hz с възможност за автоматична настройка
-Изходно напрежение и честота:
230V AC
50/60 Hz с възможност за автоматична настройка
- Комуникационни портове: Сериен порт +  Network Management Card (SNMP)
-Съответствие с изискванията на актуалната версия на следните стандарти:
БДС EN / IEC 62040-1, БДС EN / IEC62040-2 (RLV) или еквивалентни; 

Обозначение с CE маркировка
	-Макс. 4URack
	- Минимум 2 години на място включително и батериите

	Модел 3
	-On-line Double Conversion
- Автоматичен и/или ръчен байпас
- Мин. Powerfactor = 0.9
- Защита от пълно разреждане на батериите

	-8 kVA
- монофазен
	- Минимум 3 мин. 
	-  Rack Mount UPS
- Брой на входове:1 х вход на твърда връзка
- Брой на изходи: Мин.1 изход на твърда връзка
-Входно напрежение и честота без батерии:
160 - 275V AC
40 – 70 Hz с възможност за автоматична настройка
-Изходно напрежение и честота:
230V AC
50/60 Hz с възможност за автоматична настройка
- Комуникационни портове: Сериен порт +  Network Management Card (SNMP)
- Съответствие с изискванията на актуалната версия на следните стандарти:
БДС EN / IEC 62040-1, БДС EN / IEC62040-2 (RLV) или еквивалентни; 

Обозначение с CE маркировка
	-Макс. 6URack
	- Минимум 2 години на място включително и батериите

	Модел 4
	- On-line Double Conversion
- Автоматичен и/или ръчен байпас
- Мин. Powerfactor = 0.9
- Защита от пълно разреждане на батериите

	-10 kVA
- монофазен
	- Минимум 2 мин. 
	-  Rack Mount UPS
- Брой на входове:1 х вход на твърда връзка
- Брой на изходи:Мин.1 изход на твърда връзка
-Входно напрежение и честота без батерии:
160 - 275V AC
40 - 70Hz с възможност за автоматична настройка
-Изходно напрежение и честота:
230V AC
50/60 Hz с възможност за автоматична настройка
- Комуникационни портове: Сериен порт +  Network Management Card (SNMP)
- Съответствие с изискванията на актуалната версия на следните стандарти:
БДС EN / IEC 62040-1,БДС EN / IEC62040-2(RLV) или еквивалентни; 

Обозначение с CE маркировка
	-Макс. 6URack
	- Минимум 2 години на място включително и батериите

	Модел 5
	- On-line Double Conversion
- Автоматичен и/или ръчен байпас
- Мин. Powerfactor = 0.8
- Защита от пълно разреждане на батериите

	- 20 kVA
- трифазен
	- Минимум 15 мин.
	- Tower - type UPS
- Брой на входове:1 х вход на твърда връзка (3PH + N + G)
- Брой на изходи:1 изход на твърда връзка
- Номинално входно напрежение:
400V AC
- Диапазон и честота на входното напрежение:
220/380, 230/400 и 240/415V AC
45 - 65Hz с възможност за автоматична настройка
- Регулируем диапазон на входното напрежение:
220/380, 230/400 и 240/415V AC
- Диапазон на изходното напрежение:
220/380, 230/400 и 240/415V AC 
- Съответствие с изискванията на следните стандарти: EN /IEC 62040-1-1 и/или EN /IEC 62040-3 или еквивалентни.

	Tower - type
	- Минимум 1 година на място включително и батериите

	Модел 6
	- On-line Double Conversion
- Автоматичен и/или Ръчен байпас
- Мин. Powerfactor = 0.8
- Защита от
пълно разреждане на батериите

	-30 kVA
- трифазен
	- Минимум 11 мин.
	- Tower - type UPS
- Брой на входове:1 х вход на твърда връзка (3PH + N + G)
- Брой на изходи:1 изход на твърда връзка
- Номинално входно напрежение:
400V AC
- Диапазон и честота на входното напрежение:
220/380, 230/400 и 240/415V AC 
45 – 65 Hz с възможност за автоматична настройка
- Регулируем диапазон на входното напрежение:
220/380, 230/400 и 240/415V AC
- Диапазон на изходното напрежение:
220/380, 230/400 и 240/415V AC
- Съответствие с изискванията на следните стандарти: EN /IEC 62040-1-1 и/или EN /IEC 62040-3 или еквивалентни.

	Tower - type
	- Минимум 1 година на място включително и батериите




II. Електронни превключватели /АTS/

	Mодел
	Режим на работа
	Описание
	Форм фактор
	Гаранция

	Модел A
	Два входа
Един изход

	-Брой на входове: 2 х вход IEC-320 C20
- Брой на изходи:
Мин. 1 х изход IEC-320 C19
Мин. 8 х изход IEC-320 C13
- Максимален изходящ ток: 16А
- Входно напрежение и честота:
208 - 230V AC
45 – 65 Hz
- Време за превключване: Мах. 18 ms
- амперметър
- Комуникационни портове Сериен порт +  Network Management Card (SNMP)

	-Макс. 1URack
	Мин. 2 години




III. Срок за изпълнение:
Договорът се сключва за срок от 3 (три) години, считано от датата на подписването му от двете страни, посочена в деловодния номер на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поставен на стр. 1 от договора.
Срокът за изпълнение на всяка конкретна доставка, внедряване (хардуерен монтаж, инсталация и конфигуриране) и обучение е по предложение на участника в работни дни (срокът не може да надвишава 45 работни дни) и започва да тече от получаване на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявката се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид по пощата или по факс. В писмената заявка се посочва вида и количеството на непрекъсваемите  захранващи устройства и електронни превключватели, които следва да се доставят и внедрят, както и необходимостта от провеждане на обучение.
IV. Място на доставка и внедряване:
Доставките, предмет на договора се извършват на територията на гр. София и гр. Пловдив, като конкретните адреси се посочват в писмените заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
V. Обучение на персонала на възложителя включва:
Необходимостта от обучение на служителите на Възложителя за работа с оборудването се посочва в писмената заявка за всяка конкретна доставка. В нея се посочва и мястото за провеждане на конкретното обучение. 
VI. Гаранционен срок и изисквания към гаранционното обслужване:
Избраният за изпълнител участник се задължава да извършва гаранционно поддържане на доставеното от него оборудване съгласно условията на производителя. Сроковете за гаранционна поддръжка на оборудването са съгласно техническото предложение на избрания за изпълнител участник в срокове не по-кратки от горепосочените за съответния продукт, които започват да текат от датата на подписване на съответен двустранен приемо-предавателен протокол по реда, предвиден в проекта на договор.

В техническото си предложение участникът следва да предложи срок за констатиране на възникналите дефекти и/или повреди не по-дълъг от 6 (шест) часа, считано от уведомяването му съгласно клаузите на проекта на договор, както и срок за отстраняването на възникнали дефекти и/или повреди, замяна на дефектна, и/или повредена част или замяна на конкретно устройство не по-дълъг от 3 (три) работни дни, считано от констатиране на възникналите дефекти и/или повреди съгласно клаузите на проекта на договор.

Към техническото си предложение участникът следва да представи оторизационно писмо с актуална дата, издадено от производителя и/или официалния представител на производителя* на  предлаганите стоки, от което е видно, че участникът е упълномощен да извършва доставка и гаранционно поддържане на предлаганото оборудване на територията на Р. България.
*В случаите на представяне от участника на оторизационно писмо от официален представител на производителя, в офертата се прилага и оторизационно писмо, издадено от производителя, с което се упълномощава официалния представител на производителя да предлага, доставя и осигурява гаранционна поддръжка на съответното оборудване.

Забележка: 
Възложителят ще приема и еквивалентни на определените в техническата спецификация характеристики, отнасящи се до конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство. 
Участникът следва да докаже, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

