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Техническа спецификация

I. UPS
	Mодел
	Режим на работа
	Мощност
	Автономност на 100% натоварване
	Описание
	Форм фактор
	Гаранция

	Модел 1
	- On-line Double Conversion
- Автоматичен байпас

- Ръчен байпас

- Мин. Power factor = 0.9
- Защита от пълно разреждане на батериите


	- 4.5kW
 - Монофазен
	- Минимум 4 мин.
	-  Rack Mount UPS
- Брой на входове: 1 х вход на твърда връзка
- Брой на изходи: Мин.1 х изход на твърда връзка
- Входно напрежение и честота без батерии: 

160 - 275V AC
40 -70 Hz с възможност за автоматична настройка
- Изходно напрежение и честота:

230V AC 

50/60 Hz с възможност за автоматична настройка
- Сензор за измерване на температура и влажност

- Софтуер за управление за локално и отдалечено управление

- Комуникационни портове Сериен порт +  Network Management Card (SNMP)

- Стандарти:

CE, VDE, C-tick, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, IEC62040-2 2005 Edition, IEC60950
	- Макс. 3U Rack
	- Минимум 2 години на място включително и батериите

	Модел 2
	- On-line Double Conversion
- Автоматичен байпас

- Ръчен байпас

- Мин. Power factor = 0,9
- Защита от пълно разреждане на батериите


	- 6 kW 
- Монофазен
	- Минимум 2 мин.
	-  Rack Mount UPS
- Брой на входове: 1 х вход на твърда връзка

- Брой на изходи: Мин.1 х изход на твърда връзка
- Входно напрежение и честота без батерии:

160 - 275V AC
40 - 70 Hz с възможност за автоматична настройка
- Изходно напрежение и честота:

230V AC 

50/60 Hz с възможност за автоматична настройка
- Сензор за измерване на температура и влажност

- Софтуер за управление за локално и отдалечено управление

- Комуникационни портове Сериен порт +  Network Management Card (SNMP)

- Стандарти:

CE, VDE, C-tick, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, IEC62040-2 2005 Edition, IEC60950

	- Макс. 3U Rack
	- Минимум 2 години на място включително и батериите

	Модел 3
	- On-line Double Conversion
- Автоматичен байпас

- Ръчен байпас
- Мин. Power factor = 0.9
- Защита от пълно разреждане на батериите


	- 8 kW
- Монофазен
	- Минимум 5 мин.
	-  Rack Mount UPS
- Брой на входове: 1 х вход на твърда връзка
- Брой на изходи: Мин.1 х изход на твърда връзка
- Входно напрежение и честота без батерии:
160 - 275V AC
40 - 70 Hz с възможност за автоматична настройка
- Изходно напрежение и честота:

230V AC 

50/60 Hz с възможност за автоматична настройка
- Сензор за измерване на температура и влажност

- Софтуер за управление за локално и отдалечено управление

- Комуникационни портове Сериен порт +  Network Management Card (SNMP)

- Стандарти:

CE, VDE, C-tick, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, IEC62040-2 2005 Edition, IEC60950
	- Макс. 6U Rack
	- Минимум 2 години на място включително и батериите


II. Електронни превключватели /АTS/
	Mодел
	Режим на работа
	Описание
	Форм фактор
	Гаранция

	Модел A
	Два входа

Един изход


	- Брой на входове:  2 х вход IEC-320 C20

- Брой на изходи: 

Мин. 1 х изход IEC-320 C20
Мин. 8 х изход IEC-320 C13
- Мин. входящ ток: 20А
- Мим. изходящ ток: 16А
- Входно напрежение и честота:

208 - 230V AC
45 - 65 Hz
- Време за превключване: Мах. 18ms
- амперметър

- Софтуер за управление за локално и отдалечено управление

- Комуникационни портове Сериен порт +  Network Management Card (SNMP)
- Съответствие: cUL Listed, CE, EN 55022 Class A, FCC Part 15 Class A, UL Listed
	- Макс. 1U Rack
	Мин. 2 години 


